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MODELLO
ALTEZZA MAX
MOTORE DIESEL
MOTORE ELETTRICO
PENDENZA MAX
VELOCITA’ MAX
ROTAZIONE BRACCIO
NAVICELLA AEREA
ROTAZIONENAVICELLA
PORTATA UTILE
LARGHEZZA CINGOLI
LUNGHEZZA (L)
ALTEZZA (H)
PESO
PIAZZAMENTO MINIMO

MODEL
MAX WORK H.
DIESEL ENGINE
ELECTRIC MOTOR
MAX SLOPE
MAX SPEED
TURRET SLEWING
AERIAL CAGE
CAGE ROTATION
SAFE WORK LOAD
TRACKS WIDTH
LENGTH (L)
HEIGHT (H)
WEIGHT
MIN SET-UP SPREAD

MODEL
MAX. ARBEITSHÖNE
DIESELMOTOR
ELEKTROMOTOR
MAX. STEIGFAHIGKEIT
MAX. GESCHWINDIGKEIT
DREHTURM
ARBEITKORB
KORBSCHWENKEN
ZULADUNG
RAUPENBREITE
BAULÄNGE(L)
HÖNE(H)
GEWICHT
MIN. ABSTÜTBREITE

MODELE
HAUTEUR MAXI MOTEUR
DIESEL
MOTEUR ELECTRIQUE
PENTE MAXI
VITESSE MAXI
ROTATIONTOURELLE
PANIER
ORIENTATION PANIER
CHARGE UTILE
LARGEUR CHENILLES
LONGUEUR
HAUTEUR(H)
POIDS
STABILISATION MINI

RAGNO TSJ 34\C
34 M
20 KW
3.0KW
40%
1.4 KM\H
360° ENDLESS
240X90 CM
90° + 80°
120 – 200 KG
1.500 MM
7.500 MM
2.350 MM
6.500 KG
3.730 MM

RAGNO XTJ 35\C
35 M
20 KW
3.0KW + 5.5KW
40%
1.8 KM\H
360° ENDLESS
240X90 CM
90°+80°
120-200 KG
1.500 MM
7.750 MM
2.420 MM
7.800 MM
3.620 MM

RAGNO TSJ 39\C
39 M
20KW
3.0KW + 5.5KW
40%
1.8 KM\H
360° ENDLESS
240X90 CM
90° + 80°
120 – 200 KG
1.500 MM
7.750 MM
2.420 MM
7.800 KG
3.620 MM

Caratteristiche e dati tecnici sono puramente informativi e soggetti a variazione senza preavviso.                Characteristics and technical data are informative only and subjected to change without notice.
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RAGNO serie MASTER
RAGNO TSJ 34 RAGNO TSJ 35

CON JIB TELESCOPICO
WITH TELESCOPIC JIB
AVEC PENDULAIRE TELESCOPIQUE
MIT TELESCOPISCHEM KORBARM

RAGNO TSJ 39
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