RAGNO TSJ 39/R
RAGNO XTJ 35/R
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RAGNO XTJ 35\R Versione Ruote \ Wheeled Version \ Version Chenilles RAGNO TSJ 39\R
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RAGNO XTJ35\R MODELLO MODEL MODELE RAGNO TSJ 39\R
4.100 MM LUNGHEZZA JIB JIB LENGTH LONGUEUR PENDULAIRE  3.000 MM
DIESEL 10KW MOTORE STANDARD STANDARD ENGINE MOTEUR STANDARD DIESEL 10KW
48VDC  4KW IN ALTERNATIVA ALTERNATIVELY EN ALTERNATIVE 48VDC  4KW
2,2KW+55KW A.C.  MOTORIELETTRICI SUPP.RY ~ SUPPLEM. EL. MOTORS MOTEURS EL. SUPPLRES  2,2KW+380V A.C.
240 X 90 H 110 NAVICELLA AEREA CM. AERIAL CAGE CM. NACELLE CM. 240 X 90 H 110
1201200 PORTATA UTILE KG S.W.L. KG CHARGE UTILE KG 1201200

90° +80° ROTAZIONE IDRAULICA HYDRAULIC ROTATION ROTATION HYDRAULIQUE 90 +80°

360° ENDLESS ROTAZIONE TORRETTA TURNTABLE SLEWING ROTATION TOURELLE 360° ENDLESS
250% PENDENZA MAX MAX SLOPE PENTE MAXI 25%

2 KMH APPR. VELOCITA’ MAX MAX SPEED VITESSE MAX| 2 KMH APPR.
7,500 PESO KG WEIGHT KG POIDS KG 7.500

Palazzani Industrie SpA
25050 PADERNO F.C. (BS) - ITALIA

Tel ++ 39 0306857073 - Fax ++ 39 030 657079
mail: platforms@palazzani.it
url: www.palazzani.it

N° 053B

Caratteristiche e dati tecnici sono puramente informativi e soggetti a variazione senza preavviso.
Characteristics and technical data are informative only and subjected to change without notice.



